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Dekanter ptywajacy typ DP Dekanter teleskopowy typ DT
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. Ruchome ramie reakcyjne

. Rura odptywowa
. Zasuwa z napedem elektrycznym
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ZASTOSOWANIE

Dekantery znajdujg zastosowanie w obiektach oczyszczalni sciekdéw i stacji uzdatniania wody do
odprowadzania sklarowanej warstwy cieczy znad warstwy sedymentatu, szczegdlnie w reaktorach SBR,
zageszczaczach porcjowych osadu, klarownikach itp.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Produkujemy dekantery ptywajgce z odprowadzeniem ptynu grawitacyjnym lub pompowym, oraz
stacjonarne zruchoma krawedzig przelewowsg, nadgzng wobec dynamicznego zwierciadta cieczy.
Dekantery ptywajace grawitacyjne skfadajq sie z ptywaka, czerpni, ruchomego ramienia reakcyjnego oraz
rury odptywowej. Proces dekantacji uruchamia zasuwa spustowa z napedem elektrycznym na przewodzie
odptywowym. Model zalecany dla reaktorow SBR i zbiornikow stabilizacji osadu.
Dekantery stacjonarne teleskopowe sktadajg sie z ruchomej czerpni, ktéra napedzana sitownikiem
wieloobrotowym wykonuje ruch pionowy. Predkos¢ ruchu jest Scisle uzalezniona od objetosci dekantacyjnej
i czasu trwania cyklu.

Prace dekanterow wspomagajg pomiary wysokosci zwierciadta cieczy oraz metnosci/gestosci
odprowadzanych wéd nadosadowych.

Do zamdwienia niezbedne jest podanie danych dekantera:
- typ ptywajacy: skok, wydatek lub srednice rury spustowe;j;
- typ teleskopowy: skok, srednica, predkosc¢ ruchu.
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