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ZASTOSOWANIE

Pluczka piasku przeznaczona jest do odsaczania pulpy piaskowej oraz usuwania zanieczyszczen
organicznych, pozyskanych na etapie mechanicznego oczyszczania $ciekéw. Produktami procesu jest
wyptukany i odsgczony piasek, woda poptuczna oraz okresowo spuszczana fluidalna warstwa zanieczyszczen
organicznych.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Urzadzenie sktada sie z komory ptukania (z gérnym otworem wlotowym pulpy piasku) oraz ukosnego
przenosnika srubowego piasku wyptukanego.

W gdérnej czesci komory ptukania zlokalizowana jest klapa inspekcyjna oraz mocowanie motoreduktora
mieszadta. Wewnatrz komory w czesci gérnej znajduje sie obwodowe koryto odptywowe wdd poptucznych
z odptywem do kanalizacji. W czesci cylindrycznej zlokalizowany jest réwniez kréciec do odprowadzenia
zanieczyszczen organicznych fluidalnych. W komorze ptukania umieszczone jest watowe mieszadto
z dwutopatowym $migtem centralnym oraz dwutopatkowym zgrzebtem dolnym. Ponizej zgrzebta dolnego jest
ruszt wody ptuczacej oraz magazyn piasku wyptukanego.

Pulpa piaskowa dostarczana jest do ptuczki poprzez lej zasypowy. Ziarna mineralne opadajg na dno
ruchem spiralnym wywotanym wirowaniem cieczy przez smigto centralne. Dolna warstwa piasku ustawicznie
zgarniana jest zgrzebtem dolnym do otworu wrzutowego komory magazynowej. Z komory magazynowej woda
ptuczaca wydostaje sie przez otwér zrzutowy do komory ptukania. W strefie przydennej komory ptukania
nastepuje intensywne mieszanie, ocieranie i przeciwprgdowe ptukanie. Przyrastajgcg warstwe piasku
monitoruje presostat, ktéry powoduje zadziatanie przenosnika slimakowego i odprowadzenie nadmiernej
warstwy piasku. Cykl powyzszy powtarzany jest wielokrotnie automatycznie. Wody poptuczne odptywajg
grawitacyjnie samoczynnie do kanalizacji. Nad strefg piasku moze gromadzi¢ sie ptywajgca zawiesina
organiczna, ktéra wymaga okresowego spustu do kanalizacji.

ZALETY URZADZENIA

- wysoka sprawnosg;

- niski koszt eksploataciji;

- fatwy i szybki montaz;

- zmniejszenie zawartosci czesci organicznych w wyptukanym piasku;
- mozliwos¢ ponownego uzycia piasku.

DANE TECHNICZNE

- wydajnosé (wyptukanego piasku): 0,2-0,4 m’/h;

- zawartos¢ czesci organicznych i lotnych w wyptukanym piasku: do 3%;

- gabaryty zasypu: 300x300;

- $rednica kroc¢ca odptywowego: DN 100;

- Srednica kré¢ca wody ptuczacej: 17;

- moc zainstalowana < 2 kW;

- zuzycie wody: 16 — 20 I/min;

- wszystkie elementy urzgdzen majace kontakt ze Sciekami i piaskiem wraz z transporterami piasku
wykonane sg ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4301 (wg PN: OH18N9).




	Strona 1
	Strona 2

