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ZASTOSOWANIE

Przenosniki kubetkowe sg przeznaczone do pionowego transportu materiatow sypkich i ziarnistych.
Znajdujg zastosowanie w roznych gateziach przemystu np. spozywczym, chemicznymiinnych.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Podajnik sktada sie z segmentdéw rurowych o przekroju prostokatnym, ktore tgczone sg ze sobg za
pomocg potaczen srubowych. llos¢ segmentow jest zalezna od wysokosé podnoszenia. W najnizszym
segmencie — stopie, znajdujg sie dwie klapy rewizyjne, ktdre petnig réwniez funkcje wyczystek. Tu réwniez
znajduje sie mechanizm naciggu pasa pednego oraz zasyp medium.

Wewnatrz segmentéw podajnika porusza sie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara pas z kubetkami.
Pas pedny podnosnika wykonany jest z materiatu wieloprzektadkowego o wysokiej odpornosci na rozciaganie
od EP630 do EP800.

W zaleznosci od transportowanego materiatu i wydajnosci przenosnika kubetkowego dobiera sie
ksztalt i wymiary kubetka. Kubetki wykonywane sg ze stali ttocznej lub tworzyw trudnoscieralnych: polietylenu,
poliamidu.

Zasyp i wysyp umieszcza sie zgodnie z potrzebami ruchowymi urzadzenia.

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie Wartos$¢

160

B 250

355

450
Wit 12 - 250
Hp max = 40
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