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ZASTOSOWANIE

Separator piasku przeznaczony jest do ostatecznego usuwania piasku i odsgczania wody z pulpy
wodno-piaskowej dostarczanej z piaskownika w procesie mechanicznego oczyszczania Sciekéw. Moze
réwniez oddziela¢ czes¢ mineralng w procesach produkcyjnych zaktadow utylizacji, przemystu chemicznego,

artykutdw spozywczych, rafinerii itp.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Urzadzenie sktada sie z hermetycznej komory ptukania do ktdérej otworem wlotowym usytuowanym
w zaleznosci od potrzeb z boku, z tytu lub z gory, podawana jest ciecz z zanieczyszczeniem. Kréciec odptywu
cieczy moze by¢ usytuowany z tytu urzadzenia lub z boku po lewej lub prawej stronie. W gérnej czesci obudowy
jest otwor inspekcyjny zamykany klapg. W dolnej czesci obudowy slimaka zamontowany jest zawor spustowy
do oprdzniania separatora. Transport, ptukanie i odsgczanie piasku osadzonego na dnie nastepuje za pomocg
przenosnika Slimakowego. Zrzut odwodnionego piasku do kontenera nastepuje poprzez otwor wyrzutowy.
Odprowadzenie cieczy odbywa sie przelewem w gornej czesci urzadzenia i otworem odptywowym.

Separator zatgczany jest wraz z pompa podajaca Scieki z piaskiem. Po wytgczeniu pompy separator

jestutrzymywany w ruchu jeszcze przez 15+20 minut.

DANE TECHNICZNE
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