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ZASTOSOWANIE

System chemicznego odladzania biezni stuzy do zapewnienia czystosci biezni osadnikéw radialnych
(po ktorej jezdzg kota zgarniacza) w okresie zimowym, a w szczegoélnosci zapobieganiu powstawaniu sliskoSci
poslizgowe;j.
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Podstawowymi elementami systemu chemicznego odladzania biezni sa: zbiornik reagenta, pompka
dozujaca, przewody doprowadzajgce reagent, tryskacze oraz opcjonalnie szczotka biezni. Zbiornik reagenta
oraz pompka dozujgca mocowane sg do pomostu, natomiast tryskacze oraz szczotka biezni instalowane sg na
skrzynkach napedowych kot jezdnych.

W celu skutecznego odladzania biezni mozna stosowac nastepujgce reagenty:

- roztwor chlorku sodu —tani, naturalny oraz nietoksyczny srodek o duzej skutecznosci;
- roztwor chlorku wapnia — dziatajacy skutecznie w bardzo niskich temperaturach;
- mocznik — charakteryzujacy sie niskimi wiasciwosciami korozyjnymi.

Urzadzenia zatgczane sg recznie przez operatora oczyszczalni w przypadku opadu sniegu lub silnego

oblodzenia biezni osadnika.
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