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ZASTOSOWANIE

Gtéwnym zadaniem szczotki typ SK jest mechaniczne czyszczenie koryt w osadnikach radialnych
komunalnych oczyszczalni sciekdw. Szczotka zamontowana jest na ruchomym pomoscie i posiada wiasny
naped obrotowy.

Odpowiednio dobrane witdkno poliamidowe, obroty szczotki i staty rownomierny docisk zapewnia
czystosc korytai grzebieni przelewowych.

Dla zachowania odpowiedniej czystosci koryt wystarczy jeden raz na dwa do trzech tygodni (w okresie
letnim) dokona¢ czyszczenia obydwu $cian wewnetrznych koryta.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Podstawowa konstrukcjg szczotki SK jest stojak pionowy, do ktérego przymocowana jest zwrotnica.
Naped szczotki stanowi motoreduktor. Bezposrednio na watku motoreduktora zamocowana jest szczotka
segmentowa.

Motoreduktor ze szczotka przemieszczany jest do goéry i do dotu na wysiegniku nozycowym. Do
pionowego przemieszczania szczotki stuzy reczna wciggarka linowa. Ruch szczotki jest requlowany takze
w poziomie: w prawo i w lewo. Stuzy do tego sruba pociggowa z korba.

DANE TECHNICZNE
Typ
Srednica szczotki
Wysokos¢
Predkos¢ obwodowa

Predkosc¢ obrotowa

NAPED SZCZOTKI
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Moc

Obroty
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