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- Pomost techniczny
- Zespot napedowy
- Rura doptywu osadu
- Sensor koncentracji masy
- Wat rurowy
- Koryto obwodowe
- Mieszadto pretowe
- Zgarniacz osadu
- Szafka sterownicza
\Z - Rura odprowadzajgca osad

Rura odprowadzajaca
wody nadosadowe

- Teleskop
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ZASTOSOWANIE

Zageszczacz grawitacyjny przeptywowy o dziataniu cigglym przeznaczony jest do zageszczania
osadow: z osadnikow wstepnych, przefermentowanego, nadmiernego stabilizowanego tlenowo. Wyposazenie
stanowi mieszadto pretowe, ktére w trakcie pracy powoduje kompresje czagstek zawiesiny, powolne
agregatowanie czgstek i uwalnianie wody wolnej oraz ewentualnie czgsteczek gazu z cieczy saturowanej
(WKF). Do odprowadzania wody nadosadowej stuzy koryto obwodowe z przelewem Thompsona. Uklad moze
by¢ opcjonalnie wyposazony w podpowierzchniowy sensor koncentracji masy i pomiar wysokosci zwierciadta
cieczy w zbiorniku.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Konstrukcja zageszczacza sktada sie z pomostu roboczego i elementéw nosnych do ktdrych
macowany jest zespo6t napedowy i podwieszany wat rurowy z mieszadtem i zgarniaczem dennym.
Zageszczacz posiada koryta obwodowe do ciagtego odprowadzania wody nadosadowej wykonane ze stali
nierdzewnejw gat. OH18N9.

Zageszczony w dolnej czesci zbiornika osad odprowadzany jest rurg @ 200 na zewnatrz do dalszego
procesu obrébki osadu.

DANE TECHNICZNE

Predkosc¢ obrotowa mieszadta
n [1/h]

Moc silnika
N [kW] 0,18 0,25 0,37 0,37

Masa mieszadta
Q [kg] 400 800 1200 2000
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