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ZASTOSOWANIE

Zastawki, przeznaczone do odcinania lub regulacji przeptywéw na obiektach wodno-$ciekowych
w oczyszczalniach Sciekow, systeméw irygacyjnych, zaktadéw przemystowych itp., oferowane sg w szerokosci
0d 300 do 3000 mm iwysokosci od 300 do 2 000 mm.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Zastawki sg wykonane w catoSci ze stali nierdzewnej o gtadkich powierzchniach zawieradta,
a wewnetrzne uzebrowanie i wypetnienie spienionym poliuretanem powoduje, ze zawieradto ma bardzo duzg
wytrzymatos¢ na parcie cieczy. Zastosowane uszczelnienie (klasa 4 wg DIN 19569 cz. 4) gwarantuje
szczelnos¢ i bardzo niewielki opor przy zamykaniu i otwieraniu. Sruba pociagowa wykonana jest w wers;ji
niewznoszacej. Naped zastawek wykonywany jest jako reczny lub elektryczny sterowany miejscowo lub
zdalnie. W zalezno$ci od gabarytow zastawka posiada jedno lub dwa wrzeciona pociggowe. Zastawki
regulacyjne uchylajg sie zawieradtem do dotu, a zastawki zamykajace - zawieradtem do géry.

DANE TECHNICZNE
WYMIARY [mm]

H, He H, Ha s L L, =8 a
| 300x300 1400 1270 400 300 300 970 320 395 52
| 300x450 1550 1420 550 450 300 970 470 395 52
| 400x400 1500 1370 500 400 400 970 420 495 52
| 400x600 1700 1570 700 600 400 970 620 495 52
| 500x500 1600 1470 600 500 500 970 520 595 52
| 500x700 1800 1670 800 700 500 970 720 595 52
| 600x600 1700 1570 700 600 600 970 620 695 52
| 600x850 1950 1820 950 850 600 970 870 695 52
| 700x700 1800 1670 800 700 700 970 720 795 52
| 700x1000 | 2230 2100 1100 1000 700 1100 1020 795 52
| 800x800 | 1900 1770 900 800 800 970 820 895 52
| 800x1200 2650 2520 1520 1200 800 1320 1220 895 52
| 900x900 2000 1900 900 900 900 1000 920 995 ke
| 900x1300 | 2850 2720 1720 1300 900 1420 1320 995 58
| 1000x1000 2230 2100 1100 1000 1000 1100 1020 1110 58
| 1000x1450 3130 3000 2000 1450 1000 1550 1470 1110 58
| 1100x1100 2430 2300 1300 1100 1100 1200 1120 1210 58
| 1100x1550 3330 3200 2200 1550 1100 1650 1570 1210 58
| 1200x900 2000 1900 900 900 1200 1000 920 1310 58
| 1200x1200 2630 2500 1500 1200 1200 1300 1220 1310 58
| 1500x1650 3530 3400 2400 1650 1200 1750 1670 1310 58




	Strona 1
	Strona 2

