e, B B
EKO-MONTAZ Sp. z 0.0

rdcy.\1{, |V.\or4
POWIERZCHNIOWY
ROTACYJNY HEDER FLOT

- Wobzek jezdny

- Szczotka biezni

- Szczotka koryta

- Koryto obwodowe odprowadzania flotatu
- Koryto przelewowe Sciekéw

- Zgarniacz powierzchniowy rotacyjny HEDER FLOT
- Komora pompy

- Pompa

- Pomost techniczny

- topata zgarniajgca denna

1. Zurawik obrotowy
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ZASTOSOWANIE

Zgarniacz rotacyjny frakcji ptywajacej HEDER FLOT (zastrzezony patentem) przeznaczony jest do
zgarniania i ewakuaciji frakcji ptywajacej w urzadzeniach stuzgcych do separacji zanieczyszczen ptywajacych
lub flotowanych w szczegdlnosci w osadnikach wtérnych radialnych i prostokatnych, oczyszczalni sciekéw
komunalnych i przemystowych.

Zgarniacz rotacyjny frakcji ptywajagcej HEDER FLOT moze stanowi¢ wyposazenie dodatkowe
pomostéw ruchomych zgarniaczy dennych osadnikéw lub byé samodzielnym urzadzeniem dedykowanym do
procesu czyszczenia zwierciadta cieczy z frakcji ptywajacej. Zaletg zgarniacza jest zdolnos¢ przemieszczania
ciezkich ilepkich kozuchéw orazich dezintegracja mechaniczna.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Zgarniacz rotacyjny frakcji ptywajacej HEDER FLOT skfada sie z wirnika - ktéry obraca sie na granicy
lustra cieczy oraz z profilowanej rynny zrzutnika szlamu. Krawedz przerzutu szlamu jest réwnolegta do osi
obrotu wirnika i wyniesiona jest ponad zwierciadto cieczy. Wirnik sktada sie z wrzeciona stanowigcego 0s
obrotu oraz topat. Lopaty sg odsadzone do wrzeciona. Ich ruch powoduje przesuniecie frakcji ptywajacej po
profilowanej rynnie, a nastepnie jej przerzucenie do koryta odptywowego.

Wirnik zgarniacza HEDER FLOT napedzany jest reduktorem z silnikiem elektrycznym. Pozyskana ze
zwierciadta cieczy frakcja ptywajgca moze by¢ przemieszczana do dalszego procesu technologicznego
metodg pompowag lub samosptywem w zaleznosci od przeznaczenia i warunkow lokalnych.

Zgarniacz powierzchniowy HEDER FLOT projektujemy i wykonujemy pod indywidualne potrzeby,
dopasowujgc geometrie do podanej dyspozycji budowlanej i technologicznej. Wykonanie materiatowe
zgarniacza - stal nierdzewna w gat. nie gorszym niz 1.4301 (PN: OH18N9).

Zasada dziatania zgarniacza powierzchniowego rotacyjnego HEDER FLOT
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