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ZASTOSOWANIE

Zgarniacz pompowy piasku w piaskownikach lub osadnikach prostokatnych przeznaczony jest do
ewakuacji metodg hydrodynamiczng zsedymentowanych frakcji zanieczyszczen z dna komory piaskowej do
koryta pulpy piasku lub bezposrednio do separatora piasku na pomoscie, a w osadnikach do koryta
osadowego.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Zgarniacz pompowy piasku wykonany jest w catosci ze stali nierdzewnej gat. EN 1.4301. Sktada sie
z pomostu, wspartego obustronnie na wozkach jezdnych. Wozki jezdne poruszajg sie po betonowej biezni,
ktorg stanowia sciany zewnetrzne podiuznego zbiornika piaskownika przeptywowego. Alternatywnie zgarniacz
moze poruszac sie po szynach jezdnych na kotach ze staliwa. Kazdy zgarniacz posiada dwa kota napedzane
motoreduktorem oraz dwa kota wleczone. Pomosty o duzych rozpietosciach mogag posiadaé niezalezny naped
na kazde koto. Zgarniacz pozycjonowany jest w biezni przez cztery tozyskowane kota prowadzace nascienne.

Do pomostu mocowane jest uzbrojenie technologiczne urzadzenia:

- pompa pulpy piaskowejwraz z wciggarkg korbowa i rurociggiem ttocznym,
- fopata powierzchniowa.

Urzadzenie zasilane jest ze zlacza stacjonarnego poprzez firane kablowg lub opcjonalnie poprzez
zwijak kablowy i sterowane przez mobilng rozdzielnice zainstalowang na pomoscie. Opcjonalnie zgarniacz
moze pracowacé w trybie AUTO/ LOKAL/ZDALNY. Potozenia skrajne zgarniacza na obiekcie pozycjonowane sg
za pomocg wytacznikdw indukcyjnych. Predko$¢ liniowa zgarniacza jest stata lub opcjonalnie zmienna
i w zaleznosci od dyspozycji technologicznych moze oscylowaé w granicach 2 -5 cm/s.

Podczas jazdy urzgdzenia do przodu i do tytu, zatapialna pompa wirowa, zasysa z dna pulpe $ciekowo-
piaskowg i transportuje ja do koryta odptywowego pulpy piasku. Pozyskana pompowo pulpa $ciekowo-
piaskowa odptywa grawitacyjnie korytem rownolegtym do toru jazdy zgarniacza.

topata powierzchniowa zgarniacza flotatu w czasie jazdy do przodu popycha frakcje ptywajace przed
soba, a w punkcie nawrotnym powoduje zrzut kozucha za krawedz przelewu do komory flotatu. Podczas jazdy
do tytu topata flotatu jest podniesiona ponad zwierciadto sciekow.

Moc zainstalowana:

Naped jazdy 0,25kW-0,37 kW

Pompa pulpy piaskowej 0,9kW-2,2kW

Naped fopaty flotatu 0,25 kW
Obcigzenie uzytkowe pomostu 350 kG/m?

Wymagana rownolegtosc¢ Scian bocznych +/-1.cm
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