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1. Z wykorzystaniem przektadni tancuchowej

L calk.

. Motoreduktor

. Mocowanie motoreduktora
. tancuch napedowy

. Wezet obrotowy

. Kotnierz mocujacy spirale
. Spirala bezwatowa
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2. Naped spirali bezposrednio przez wat

. Motoreduktor

. Wezet obrotowy

. Kotnierz mocujacy spirale
. Spirala bezwatowa

. Koryto spirali

ZASTOSOWANIE

Zgarniacz spiralny piasku, przeznaczony jest do ewakuacji z dna piaskownika poziomego,
zsedymentowanych frakcji mineralnych zanieczyszczen do leja pompy pulpy piaskowej. Unieruchomiona
spirala bezwatowa urzadzenia, obracajgc sie w korycie, przemieszcza laminarnie zgromadzony piasek
i w konsekwencji umozliwia usuwanie go z uktadu za pomocg pomp lub czerpadet Srubowych.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Gtéwnymi elementami zgarniacza spiralnego piasku sa: spirala bezwatowa, U-ksztattne koryto otwarte,
zespoét mocowania watu spirali oraz motoreduktor.

Motoreduktor poprzez przektadnie tancuchowa lub bezposrednio przez wat powoduje ruch obrotowy
spirali lezacej swobodnie w korycie otwartym. Wstega spirali jest mocowana zespotem tozysk do Sciany
komory piaskowej i obracajgc sie powoduje przemieszczanie sie materiatu zgromadzonego pomiedzy zwojami
wstegi. Osad jest zgarniany do leja, a nastepnie transportowany za pomocg pompy. Inicjacja ruchu spirali
realizowana jest manualnie przez operatora lub zdalnie.

Zgarniacze spiralne piasku projektujemy i wykonujemy pod indywidualne potrzeby klienta,
dostosowujgc geometrie do podanej dyspozycji budowlanejitechnologicznej.
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