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- Zespot jezdny - Naped topaty dennej

- Zespot zgrzebta zgarniajacego - Zespot topaty powierzchniowej
- Zespot napedowy - Szafa sterownicza
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ZASTOSOWANIE

Zgarniacz osadu jako urzgdzenie zgarniajgce jednoczesnie osad z dna osadnika do komory osadowej
oraz czesci ptywajace do koryta odptywowego, przeznaczony jest do pracy cyklicznej w osadnikach
prostokatnych o przeptywie poziomym. Zgarniacz ten przystosowany jest do zgarniania osadow lekkich jak
i ciezkich w zbiornikach $ciekéw komunalnych (wstepnych, wtérnych i piaskownikach).

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Zgarniacz prostokatny sklada sie z nastepujgcych podzespotow: pomost, zespot jezdny, zespdt
napedowy, zasilacz hydrauliczny, zgrzebto osadu, zgarniacz czesci pltywajacych, zespo6t podnoszenia
i opuszczania zgrzebta osadu i topaty powierzchniowej, skrzynka sterownicza, instalacja elektryczna pomostu,
system sterowania, kabel zasilajgcy. Elektryczne zasilenie zgarniacza realizowane jest w zaleznosci od sytuac;ji
i dlugosci zbiornika. Przy zbiornikach wyniesionych ponad teren powyzej 1,8 m, wézki jezdne fozyskowane
poruszajg sie po szynie mocowanej do $ciany zbiornika (dlugos¢ szynoprzewodu bez ograniczenia). W
pozostatych przypadkach woézki jezdzg po strunie stalowej o dtugosci L<30,0 m. Dla zbiornikéw o dtugosci L=36,0
m przewdd zwijany jest na beben przy statym napieciu przewodu.

Zgarniacz przewidziany jest do jazdy po szynach S-24 lub biezni betonowe;j.

Jednostkg napedowg jest motoreduktor elektryczny. Motoreduktor napedza bezposrednio kota jezdne.
Praca zgarniacza polega na jednoczesnym zgarnianiu osadu z dna osadnika oraz usuwaniu czesci ptywajacych
z powierzchni sciekéw do koryta odptywowego. Ruch roboczy zgarniacza odbywa sie w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekéw. W osadnikach o znacznej dtugosci predkos¢ ruchu jatowego jest dwukrotnie wieksza od
predkosciruchu pracy.
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