KORYTO POMIAROWE
LAND ZWEZKA VENTURPEGO

EKO-MONTAZ Sp. z 0.0

ZASTOSOWANIE

Koryta pomiarowe ze zwezka Venturi'ego stuzg do pomiaru objetoSciowego natezenia przeptywu
Sciekow lub wody w kanatach otwartych.

BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Koryto pomiarowe (jako obiekt) sktada sie z nastepujacych elementow:
- kanat doptywowy prostokgtny L = min 10 cm (b1),
- zwezka pomiarowa typu Venturi’ego prefabrykowana,
- stanowisko pomiaru elektronicznego,
- koryto odptywowe L = min 10 cm (b1),

Zwezki pomiarowe wykonane sg ze stali nierdzewnej. Montaz zwezki polega na zabetonowaniu jej
w przygotowanym kanale prostokatnym, w ktérym zachowane sg okreslone wartosci spadkéw. Do kazdej
zwezki dostarczamy deklaracje zgodnosci producenta, atest materiatowy oraz charakterystyke zwezki -
wykres zaleznosci wielkosci przeptywu Q od wysokosci napetnienia kanatu H w miejscu pomiaru. Na zyczenie

zamawiajgcego dostarczamy réwniez osprzet elektryczny - sonde pomiarowa z przetwornikiem i panelem
odczytu miejscowego.
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